Brandgefahrliche Tatigkeiten



Flughafenbrand Dusseldorf

Ursache der Brandentstehung war das Missachten von
Brandschutzvorschriften bei Schweil3arbeiten auf dem Dach des
Terminals A und die unerlaubte Verwendung von Schaumpolystyrol
bei der Isolierung der Zwischendecken.17 Menschen kamen ums

Leben, 88 Menschen wurden verletzt.
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Brandgefahrliche Tatigkeiten

« Autogenes Schweil3en und Brennschneiden

* Lichtbogenschweil3en

 Schleifen und Trennschleifen

 LOten

« Flammen und Herstellen von thermoplastischen Schweil3verbindungen
+ Auftauarbeiten mit offener Flamme

» Elektrisches Auftauen

 Farbabbrennen

* Folienschrumpfen
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Schwell3brennerflamme
b8

\

Brennbare Isolierungen
von Rohren oder Kabeln
kénnen unbemerkt

in Brand geraten

Schweillstelle

{— Das Temperaturfeld
im Hohlraum breitet
sich weit aus

o¢ |- Abtropfende
SchweiBperlen

Vorgehangter
Rahmen
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mit
Verkleidung

Staubansammlung

kann durch SchweiB-
Bodenbelag perlen gezindet werden.
e Gefahr bei brenn-
o barem Bodenbelag
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Sekundare Flammen
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Schwell3perlen
Wurfweite bis 8 m Strahlenformige Ver-
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Schwell3perlen

nach oben _"_r_'.f‘:‘
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Bild 1: Ausbreitungsverhalten heiBer Partikel bei schweiBtechnischen
Arbeiten
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Schwell3perlen
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Schwell3perlen
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Warmeleitung

Metallteile sind gute Warmeleiter und leiten die Hitze weiter zu
brennbaren Materialien und entztinden diese.

Brandausbreitung durch Warmeleitung:

sich in Teilbereichen auflésende

fehlerhafte Isolierung Rohrleitungssystem

Tropfbrand mit €
anschlieBender (
Ausbreitung &0

Spane- || Spane-
behalter| [behalte

Brand-
entstehung
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Sicherheitsbereiche Schweilden

* In geschlossenen Raumen ist ein Luftraum von mindestens 50ms3

erforderlich.
* Schutzabstand zwischen Flaschen und Feuerstatten: mind. 3m.
« Schutzabstand zu Arbeitsplatzen: mind. 1m.

* In Arbeitsraumen durfen nur die verwendeten Flaschen vorhanden

sein.
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Schleifen und Trennschleifen
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Lotlampen

* Flammentemperatur bis 1600°C

« Abtropfen heil3er Lotteilchen

« annahernd die gleichen T
Sicherheitsvorkehrungen wie beim
Schweil3en und Schneiden.

Temperaturen einer Lotflamme
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Farbabbrennen
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Folienschrumpfen
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Empfohlene Schutzausristung

Cor

Augenschutz
'
/e 3 | N
Gehérschutz Gesichts-
schutz

Schutzhand- Schutzkleidung Sicherheits-
schuhe schuhe
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Sicherheitsbereiche

= _AGofihrdungs-

bereich S
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Sicherheitsbereiche

Manuelle feuer- Seitlicher Radius Abstand
gefahrliche Arbeiten Arbeitshiohe <2 m nach oben
Loten, Heilbkleben 2m 2m
Schweilen T.5m 4m
Brennschneiden 10 m 4m
Trennschleifen 6m 35m
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Sicherheitsbereiche

Flammen und Herstellen von thermoplastischen
Schweil3verbindungen
« 1m um den Arbeitsbereich

« Bel Warmestausituationen (z.B. bel Schachten oder
Hohlrdumen im Fassadenaufbau) mind. 3m.

Auftauarbeiten mit offener Flamme

« 1m um den Arbeitsbereich mit der offenen Flamme

« Bel Warmestausituationen (z.B. bel Installationsschachten
oder Hohlraumen im Wand- und Deckenaufbau) und entlang
von aufzutauenden Rohrleitungen (aufgrund der
Warmeleitung der metallischen Werkstoffe) mind. 3m.
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Sicherheitsbereiche

Elektrisches Auftauen

« 0,2m im Umkreis um die beim Auftauen stromfiihrenden
Leitungsteile

Farbabbrennen

 Elektrisches Farbabbrennen: 0,5m um den Arbeitsbereich

 Farbabbrennen mit offener Flamme: 1 m um den Arbeitsbhereich
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Sicherheitsbereiche

Folienschrumpfen

« horizontal 5m im Umkreis um das mit Schrumpffolie zu
umhullende Lagergut,

« mind. 10 m vertikal nach oben,
 Arbeiten nur auf Fufbodenniveau und

 keine Offnungen nach unten
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Vor der Arbeit

> Entfernen
> Abdecken
» Abdichten
> Entleeren

> Inertisieren

KFV - Priif-und Kontrolistelle NANGEGEISINTIE L]

 Stichflamme bei Arbeit
mit einem Tankbehiilter

Ber Arbeiten in ej -
triebsgelinde in d(ralre mGl(;)i—
ramgasse in Wien-Donau-
stadt wirdomes Sejiarioer
p#OCIter durch eine Stich®
ﬂamxpe schwer verletzt. Als
€r mit einem Winkelschleje

- - . . O
Hilfe eilten, erlitt er Y
brennungen im Gesicht,
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Wahrend der Arbeit

> warmeleitende Teile kiihlen

> Arbeitsbereich und angrenzende Raume kontrollieren —
Brandwache

> Loschmittel bereitstellen
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Bereltstellen Loscheinrichtungen

Grundsatzlich sind bei Heil3arbeiten immer bereitzuhalten:
« 1 Pulverloscher P12 (oder 2 x P6)
« 1 geflllte Klbelspritze (ev. 1 Kubel mit Wasser)

« Bei Flammarbeiten zusatzlich eine geflllte und unter Druck
stehende Schlauchleitung mit absperrbarem C-Strahlrohr.
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Uberwachen nach TRVB O 119

Bei geringerer Brandgefahr:

Ist die Gewahr gegeben, dass das ausfuhrende Personal einen im
Zuge der brandgefahrlichen Tatigkeiten entstandenen Brand sofort
entdeckt und ihn mit tragbaren Feuerloschern sofort I6schen kann,
so darf dieses die brandgefahrlichen Tatigkeiten selbst Gberwachen

(2. Person).
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Uberwachen nach TRVB O 119

Bei mittlerer Brandgefahr:

Ist zu erwarten, dass das Arbeitspersonal einen durch die
brandgefahrlichen Tatigkeiten entstandenen Brand selbst nicht
|6schen kann, so hat eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr
oder ein speziell ausgebildetes und ausgertstetes, daftr
abgestelltes Personal alle durch die brandgefahrlichen Tatigkeiten
gefahrdeten Stellen zu Gberwachen.
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Uberwachen nach TRVB O 119

Bei grolR3erer Brandgefahr:

Reichen die Mittel der Ersten und Erweiterten Loschhilfe bei
brandgefahrlichen Tatigkeiten zur Gefahrenabwehr nicht aus, so hat
der Betrieb daflir zu sorgen, dass fir die Dauer der
brandgefahrlichen Tatigkeiten die notwendigen Loschmittel- und
Geréate von ihm bereitgestellt und durch eine Feuerwehr vor Ort
einsatzbereit gehalten werden.
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Risikostufen

Dreistufenkonzept

Geringes Risiko  Mittleres Risiko Hohes Risiko
(z.B. ausge- (z.B. Fahrzeug- (z.B. Hochregal-
raumte Halle) halle) lager)
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Nachkontrollen

Nachkontrollen It. TRVB 104 O Punkt 6.4.3 und 6.4.4
> Auf Brandherde Uberprufen!

> Gegebenenfalls erforderliche Malinahmen setzen (alarmieren,
retten, [dschen)!

> Auf Freigabeschein dokumentieren.

Intervalle (Minimum):

> gleich nach Beendigung der Arbeiten
> 30 Minuten nach Beendigung der Arbeiten

> 2 Stunden nach Beendigung der Arbeiten
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Alternative / Kalte Verfahren
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Freigabeschein

FREIGABESCHEIN
fiir brandgefahrliche Tatigkeiten NFD

Feuer- und Heilfarbeiten, insbesondere
zB Schweilten, Schneiden, Liten, Farbabbrennen, Auftauen, FlaAmmen, Trennschleifen

Auftraggeber (Ort der Tatigkeit):

F N g 6= 1= =TT o OSSR

F e LT <N 0= | oS

Vorgesehener Zeitraum:

Beginn am: .......cccoceeeveiiiniiiiinniees MON e URPDIS Uhr Ende am: .

[] ausfiihrende Fachfirma: . e et re e e e DEETIEDSEIgENEr Dienstnehmer
MName(n) des/der Durchfuhrenden ............................................................................................................

FREIGABE

»Achtung! Die Freigabe ist im Zuge einer Besichtigung vor Ort zu erteilen®

Freigabe gilt bis: Datum: e AP

Besondere Vorkehrungen :

Melder/BedienungSgruppen: .....cccciiiiiiiiinsiciiiieeee e eeenn . d@F Brandmeldeanlage abschalten lassen.

MNEME: oo Telefonnummer: ...

Datum: . Unterschrift:
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Freigabeschein

KFV - Priif-und Kontrolistelle NANGEGEISINTIE L]

UBERNAHMEBESTATIGUNG

verantwortlicher DurchiGhrender vor Ort: ..ocvveeenennn.

Ich verpflichte mich fir die Einhaltung der oben angefihrten besonderen und umseitigen
BRANDVERHUTUNGSVORKEHRUNGEN zu sorgen und bestétige den Empfang dieses Freigabescheines.

[ F= (0] 1 OO OOTUOUUOUORUROO B | 311 =1 ¢=1 5 4§ || SAOUOR OO PTER RO

Kontrollorgan erforderlich: o ja o nein  Name des Kontrollorganes: ...,

Melder/Bedienungsgruppen wieder eingeschaltet:

I (1] 1 N B | 1 | . = | S

=T 1 1 1= RO B | 1= £:=1¢1 111 | | ST TR

Dauer der Machkontrollen ab Beendigung der Arbeiten:..... Stunden
(Liste erforderlichenfalls mit Beiblatt erweitern)

Datum Uhrzeit Name

Unterschrift

W N —=

Verteiler:

BRANDSCHUTZWART \ 35



TRVB 104 O 17

KFV - Priif-und Kontrolistelle NANGEGEISINTIE L]

Anhang 3: Checkliste ,Notwendige Sicherheitsvorkehrungen im brandgefahrdeten Bereich

Vorkehrungen:

Kontaktaufnahme mit dem Arbeitsstattenverantwortlichen und Anmeldung der
geplanten Feuer- und HeiBarbeiten

Schutzbekleidung verwenden

Arbeitsmittel auf einwandfreie Funktion und sicheren Standort prifen

Umgebung saubern, Staubfreiheit herstellen

Brennbare Verkleidungen entfernen

Brennbares Material entfernen

Nicht entfernbare, brennbare Stoffe mit geeigneter Plane dicht abdecken

Hohlrdume, Spalten, Fugen, Ritzen abdichten

Gefahr durch Warmefortleitung priifen

Durchbriiche dicht abdecken (z.B. Brandschutzpolster, Steinwolle, ...)

Kanal/Schacht ausraumen und séaubern

Nasshalten brennbarer Gegenstande

Wassergeflllten Kibel bereitstellen

Tragbare Feuerldscher bereitstellen

Loéschdecken bereitstellen

C-Schlauch mit Strahlrohr betriebsbereit auslegen

Schaum auflegen

Automatische Brandmelder im Arbeitsbereich abschalten lassen

Weitere MalBhahmen
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Freigabeschein

Wenn es im Betrieb einen Brandschutzbeauftragten gibt:

I Arbeiten durfen nur mit Freigabeschein durchgefihrt werden !!!

BRANDSCHUTZWART \ 37



Review

« Was versteht man unter brandgefahrlichen Tatigkeiten?

» Welche Brandverhltungsmaflinahmen sind bei brandgefahrlichen

Tatigkeiten zu treffen?

« Wann durfen in Betrieben, in denen ein Brandschutzbeauftragter

bestellt ist, brandgefahrliche Tatigkeiten durchgefiihrt werden?
« Was ist nach dem Ende der brandgefahrlichen Tatigkeiten zu tun?
« Warum zéahlen Lotarbeiten zu brandgefahrlichen Tatigkeiten?

 \Was versteht man unter einer Sekundarflamme?
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